Fundusze Europejskie Dofinansowane przez :' g o DOLNY
dla Dolnego Slaska Unie Europejska L SLASK

Zatacznik nr 2

do Regulaminu wyboru projektéw w ramach
programu Fundusze Europejskie dla
Dolnego Slgska 2021-2027 nr naboru:

FEDS.09.07-1P.03-240/25
FEDS.09.07-1P.03-241/25
FEDS.09.07-1P.03-242/25

Lista wskaznikbw na poziomie naboru dla Dzialania 9.7 Wsparcie dla
transformaciji; typ projektu: 9.7 A Renowacja zwiekszajaca efektywnos¢
energetyczng istniejgcych budynkéw mieszkalnych

Gtéwng funkcjg wskaznikow jest zmierzenie, na ile cel gléwny projektu zostaty zrealizowany.

Wskazniki stuzg ilosciowej prezentacji dziatan podjetych w ramach projektu i ich rezultatéw. W trakcie

realizacji projektu wskazniki powinny umozliwia¢ mierzenie jego postepu wzgledem celéw projektu.

Wybdr wskaznikéw projektu powinien by¢é powigzany z typem realizowanego przedsiewziecia i

planowanymi dziataniami, ktére wnioskodawca zamierza podjaé w ramach projektu. Do celu gtéwnego

projektu wnioskodawca powinien dobra¢ odpowiednie wskazniki, produktu i rezultatu bezposredniego.

Muszg byc¢ logicznie powigzane z projektem i spojne.

Kazdy ze wskaznikéw powinien posiada¢ nastepujgce cechy:

« adekwatnos¢ - wskaznik powinien by¢ dostosowany do charakteru projektu oraz oczekiwanych
efektéw zwigzanych z jego realizacjg;

« Mmierzalnosc¢ - wskaznik powinien by¢ kwantyfikowalny, tj. wyrazony w wartosciach liczbowych
badz finansowych;

« Wwiarygodnos¢ - wskaznik powinien by¢ zdefiniowany w taki sposdb, aby jego weryfikacja nie
powodowata utrudnien;

« dostepnos¢ - wskaznik powinien by¢ tatwy do okreslenia w wyniku realizacji projektu;

=« okredlony w czasie - warto$¢ wskaznika powinna zostaé okreslona w czasie, tj. okreslony rok
osiggniecia wartosci docelowej wskaznika oraz okres, w ktérym bedzie mierzony wskaznik.

Odpowiednio we wniosku o dofinansowanie nalezy okre$li¢, w jaki spos6b mierzona bedzie realizacja
celu poprzez ustalenie wskaznikow. Nalezy okresli¢, co najmniej jeden podstawowy i mierzalny
wskaznik, ktory w sposéb precyzyjny umozliwi weryfikacje stopnia realizacji celu gtéwnego projektu.
Rozréznia sie nastepujace wskazniki produktu i rezultatu:

a) programowe ujete w FEDS 2021-2027 lub w SZOP 2021-2027, sklasyfikowane jako

,Obowigzkowy” lub ,,Dodatkowy”

b) specyficzne dla projektu (sklasyfikowane jako ,,Wtasny”) -okreslone przez Wnioskodawce,
podlegaja monitorowaniu i rozliczeniu wylgcznie na poziomie projektu

¢) informacyjne - dane pozyskiwane z poziomu projektu w procesie monitorowania, nie

stanowig podstawy rozliczenia projektu z beneficjentem.

Wymagania w zakresie wskaznikow w projekcie:

W ramach wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca okresla wskazniki stuzace
pomiarowi dziatan i celéw zalozonych w projekcie. Wskazniki w ramach projektu nalezy okresli¢
majgc w szczegolnosci na uwadze zapisy Regulaminu dla naboru.

W przypadku, gdy w ramach danego Dzialania wskazany zostal wskaznik z FEDS 2021-2027 lub



SZOP 2021-2027, ktéry odzwierciedla zakres projektu (jest adekwatny), jego wykazanie we
wniosku o dofinansowanie jest obligatoryjne.

Wskazniki produktu sg to wskazniki powigzane bezposrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie,
mierzone konkretnymi wielkosciami. Liczone sg w jednostkach fizycznych lub monetarnych. Wybrane
przez wnioskodawce wskazniki muszg by¢ adekwatne do zakresu projektu oraz majg by¢ powigzane z
gtéwnymi kategoriami wydatkdw w projekcie.

Dla kazdego z wybranych wskaznikéw wnioskodawca zobowigzany jest do wskazania ,Jednostki
miary”, ,Wartosci docelowej wskaznika”, a takze ,Sposobu pomiaru wskaznika”.

Warto$é docelowa dla wskaznika produktu to wyrazony liczbowo stan danego wskaznika na moment
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu.

Jako zrédto informacji o wskazniku wskaza¢ nalezy odpowiedni dokument (np. protokét odbioru robét).
W ramach wniosku o dofinansowanie wnioskodawca ma obowigzek uwzgledni¢ wszystkie adekwatne
wskazniki produktu z ponizszej tabeli, odpowiadajagce celowi projektu.

Rodzaj dokumentu,

Nazwa wskaznika Jednostka Definici . w ktoérym
. efinicja wskaznika .
produktu miary okreslono
wskaznik
Liczba wktadéw w strategie
zintegrowanego rozwoju terytorialnego
zgtoszonych wedtug kazdego celu
szczegoOtowego wnoszonych z funduszy
zgodnie z art. 28 lit. a) i ¢) CPR. Wartosci
wskaznika uwzgledniajg zatem, na
Wspierane strategie poziomie celu
zintegrowanego szczegotowego, oddzielng liczbe
rozwoju szt. wkladdéw finansowych w strategie FEDS 2021-2027
terytorialnego terytorialne. Wskaznik ten nie obejmuje
(WLWK-RCOOQ75) strategii RLKS, ktére sg liczone w ramach
RCO080.

(Jeden projekt rowna sie jedna wsparta
strategia zintegrowanego rozwoju
terytorialnego. Pomiaru wskaznika w
projekcie nalezy dokona¢ po ukonczeniu
pierwszego produktu w projekcie).

Ludnosé objeta

projektami w ramach Liczba oséb objetych projektami

iit;?ttae?gwane 0] osob (projektem) wspieranymi przez fundusze FEDS 2021-2027
rozngu 9 Y \ramach strategii zintegrowanego

terytorialnego rozwoju terytorialnego.

(WLWK-RCO074)
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Lokale mieszkalne o
udoskonalonej
charakterystyce
energetycznej
(WLWK-RCOO018)

szt.

Liczba lokali mieszkalnych o
udoskonalonej charakterystyce
energetycznej dzieki udzielonemu
wsparciu finansowemu. Udoskonalong
charakterystyke energetyczng nalezy
rozumie¢ jako poprawe klasyfikaciji
energetycznej lokalu mieszkalnego o co
najmniej jedng klase energetyczng i
nalezy ja udokumentowac na podstawie
Swiadectw charakterystyki energetyczne;.
Klasyfikacja energetyczna, o ktorej
mowa, jest zgodna z definicjg zawartg w
krajowym swiadectwie charakterystyki
energetycznej, zgodnie z dyrektywg
2010/31/UE.

Lokal mieszkalny definiuje sie jako
.pomieszczenie lub zestaw pokoi w
budynku statym lub strukturalnie
oddzielonej czesci budynku, ktory (...) jest
przeznaczony do mieszkania przez jedno
prywatne gospodarstwo domowe przez
caty rok”.

Wskaznik ten nie obejmuje lokali
mieszkalnych objetych wskaznikiem
RCO123 Energia: Lokale mieszkalne z
wymienionymi kottami zasilanymi gazem
ziemnym, aby unikng¢ koniecznoSci
stosowania dwoch wskaznikow
charakterystyki energetycznej w
odniesieniu do operacji objetych
wsparciem.

Poprawe charakterystyki energetycznej
nalezy wyliczy¢ metoda obliczeniows, {j.
metodg z zatgcznika nr 1 do
Rozporzgdzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

FEDS 2021-2027




Powierzchnia
uzytkowa budynkow
mieszkalnych

Wskaznik mierzy powierzchnie uzytkowag
budynkéw poddanych termomodernizacji
(wyrazong w m2). Termomodernizacja
definiowana jest jako przedsiewziecia
stuzgce poprawie efektywnosci
energetycznej budynku. Poprawe
charakterystyki energetycznej nalezy
wyliczy¢ metodg obliczeniowa, tj. metodg
z zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia

poddanych M2 MINISTRA INFRASTRUKTURY | SZ0P 2021-2027
termomodernizacji ROZWQOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w
(WLWK-PLROO022) sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku

lub czesci budynku oraz swiadectw

charakterystyki energetycznej (Dz.U. z

2015 r., poz. 376).
Liczba Wskaznik mierzy liczbe

szt. SZOP 2021-2027

zmodernizowanych
energetycznie

zmodernizowanych energetycznie
budynkéw w wyniku realizacji projektu.




Fundusze Europejskie
dla Dolnego Slaska

Dofinansowane przez :' g o DOLNY
Unie Europejska S SLASK

budynkéw
(WLWK-PLROO023)

Modernizacja - obejmuje przebudowe,
remont oraz rozbudowe budynkéw w celu
dokonania modernizacji urzadzen
energetycznych. Przebudowa -
wykonywanie robo6t budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, diugosé, szerokosé
badz liczba kondygnacji. Remont -
wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym.
Rozbudowa - w budownictwie rodzaj
budowy, w wyniku ktérego powstaje
nowa czesc istniejgcego juz obiektu
budowlanego. Poprawe charakterystyki
energetycznej nalezy wyliczy¢ metodg
obliczeniowa, tj. metodg z zatgcznika nr 1
do Rozporzgdzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOQJU z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376
z pbzn. zm.)

Liczba
zmodernizowanych
indywidualnych
zrodet ciepta
(WLWK-PLRO024)

szt.

Liczba zmodernizowanych
indywidualnych Zrédet ciepta polegajgca
na wymianie indywidualnego zrodta
ogrzewania na nowe nisko lub
zeroemisyjne lub na podtgczeniu do sieci
cieptowniczej. Do wartosci wskaznika
nalezy wliczy¢ liczbe nowo
zainstalowanych zrodet ciepta

Do wartosci wskaznika nalezy wliczy¢
liczbe wykonanych modernizaciji.

W przypadku projektéw polegajgcych na
podtagczeniu do sieci cieptowniczej
budynkéw wielorodzinnych z lokalami
mieszkalnymi wyposazonymi w piece /
nieekologiczne zrodta ciepta, przez
modernizacje nalezy rozumie¢ likwidacje
piecow / nieekologicznych zrédet ciepta i
podigczenie lokalu mieszkalnego do sieci
cieptownicze;j.

SZOP 2021-2027

Liczba

Szt.

Liczba zmodernizowanych lokalnych

SZOP 2021-2027




zmodernizowanych
zrédet ciepta (innych
niz

indywidualne)
(WLWK-PLROO025)

zrédet ciepta. Zrédto ciepta rozumiane
jest jako zesp6t urzgdzen lub instalacii
stuzgcych do wytwarzania ciepta (spoza
systemow cieptowniczych). Wsparcie
dotyczy lokalnych zrédet ciepta, gdzie
produkcja ciepfa jest przeznaczona dla
budynku publicznego lub wielorodzinnego
mieszkalnego, zespotu budynkéw (np.
kompleksu szpitala) lub tez osiedla, badz
danej czesci miejscowosci. Lokalne
zrodta ciepta stanowia: a) kottownia lub
wezet cieplny, z ktdrych nosnik ciepta jest
dostarczany bezposrednio do instalacji
ogrzewania i cieptej wody w budynku, b)
cieptownia osiedlowa lub grupowy
wymiennik ciepta wraz z siecig
cieptowniczg o mocy nominalnej do

11,6 MW, dostarczajgcej ciepto do
budynkow. Zakresem wskaznika nie sg
objete inwestycje dotyczgce sieci
cieptowniczych oraz ogrzewania
weglowego tj. piece i kotty weglowe.
Zakres wskaznika nie odnosi sie do
indywidualnych zrodet ciepta
przeznaczonych na potrzeby budynkéw
jednorodzinnych lub indywidualnych lokali
mieszkalnych.

Dodatkowa

zdolnos¢
wytwarzania energii
elektrycznej ze zrédel
OZE
(WLWK-PLRO026)

MW

Wskaznik obejmuje dodatkowg zdolnosc¢
produkcyjng energii elektrycznej ze
zrodet odnawialnych. Zdolnosé
produkcyjna jest rozumiana jako
maksymalna moc zainstalowana.
Zgodnie z dyrektywg 2018/2011 oraz
ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z
2015 r. poz. 478, z pdzn. zm), energia
odnawialna oznacza odnawialne,
niekopalne zroédfa energii obejmujgce:
energie wiatru, energie promieniowania
stonecznego, energie aerotermalna,
energie geotermalng, energie
hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
praddéw i ptywoéw morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu,
biogazu rolniczego oraz z bioptynow.

FEDS 2021-2027

Dodatkowa

zdolnosé

wytwarzania energii
cieplnej ze zrédet OZE
(WLWK-PLROO027)

MW

Wskaznik obejmuje dodatkowg zdolnos¢
produkcyjng energii cieplnej ze zrodet
odnawialnych. Zdolno$¢ produkcyjna jest
rozumiana jako maksymalna moc
zainstalowana. Zgodnie z dyrektywg
2018/2011 oraz ustawg z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrodtach energii
(Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z p6zn. zm),
energia odnawialna oznacza odnawialne,

niekopalne zrodia energii obejmujgce:

FEDS 2021-2027




energie wiatru, energie promieniowania
stonecznego, energie aerotermalna,
energie geotermalna, energie
hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
praddéw i ptywéw morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu,
biogazu rolniczego oraz z bioptynow.

Wskaznik obejmuje wybudowane, w
wyniku realizacji projektu, jednostki

w;gggowanych stuzgce wytwarzgniu energii elektrycznej
iednostek ze zrodet qdnawmlpych. Jednos'tka
wytwarzania energii szt. wytwarzania energii elektrycznej SZOP 2021-2027
elektrycznej z OZE opejmuje: W przypac!ku budynlféw .
(WLWK- PLRO034) mleszkalnych:. zespot grzadzen siugacych
do wytwarzania energii elektrycznej z
OZE.
Wskaznik obejmuje zmodernizowane, w
wyniku realizacji projektu, jednostki
stuzgce wytwarzaniu energii elektrycznej
Liczba ze zrodet odnawialnych. Modernizacja
zmodernizowanych jednostki musi wigzac¢ sie ze
jednostek . ) szt zwiekszeniem mocy igtniejacei instalacji. SZOP 2021-2027
wytwarzania energii Jednostka wytwarzania energii
elektrycznej z OZE elektrycznej obejmuje: w przypadku
(WLWK-PLROO035) budynkéw mieszkalnych: zespot
urzgdzen stuzgcych do wytwarzania
energii elektrycznej z
OZE.
Wskaznik obejmuje wybudowane, w
wyniku realizacji projektu, jednostki
Liczba stuzgce wytwarzaniu energii cieplnej ze
wybudowanych szt zrodet odnawialnych. Jednostka SZOP 2021-2027
jednostek ' wytwarzania energii cieplnej obejmuje w
wytwarzania energii przypadku budynkéw mieszkalnych:
cieplnej z OZE zespot urzadzen stuzacych do
(WLWK-PLROO036) wytwarzania energii cieplnej z OZE.
\Wskaznik obejmuje zmodernizowane, w
Liczba wyniku realizacji projektu, jednostki
zmodernizowanych stuzgce wytwarzaniu energii cieplnej ze
iednostek zrodet odnawialnych. Modernizacja
WvEwarzania energii szt. jednostki musi wigzac sie ze SZOP 2021-2027
ci)éplnej 7 OZE 9 zwiekszeniem mocy istniejgcej instalaciji.
(WLWK-PLRO037) Jednostka wytwarzania energii cieplnej
obejmuje w przypadku budynkow
mieszkalnych: zespot urzadzen stuzgcych
do wytwarzania energii cieplnej z OZE.
;‘;’;;nz;zza energii Zdolnos¢ magazynowania energii
elektrycznej MWh ele_ktr_yczngj stworzona lub ;wiekszona SZOP 2021-2027
(WLWK-PLRO208) dzieki udzielonemu wsparciu.
Liczba powstatych Magazyn energii cieplnej - wyodrebniona
magazynéw energii szt. instalacja stuzagca do przechowywania SZOP 2021-2027

cieplnej
(WLWK-PLRO237)

energii cieplnej w dowolnej postaci, w

sposob




pozwalajgcy na, co najmniej czesciowe
jej odzyskanie.

Liczba powstatych
magazynéw energii
elektrycznej
(WLWK-PLRO238)

szt.

Magazyn energii elektrycznej- zgodnie z
art. 3 pkt 10k) Ustawy z dnia dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne -
instalacja umozliwiajgca
magazynowanie energii elektrycznej i
wprowadzenie jej do sieci
elektroenergetycznej

SZOP 2021-2027

Pojemnosé
magazynu ciepta lub
chiodu (WLWK-
PLRO263)

MWh

Zdolno$¢ magazynowania cieptfa lub
chtodu stworzona lub zwiekszona dzieki
udzielonemu wsparciu.

SZOP 2021-2027

Liczba obiektow
dostosowanych do
potrzeb osé6b z
niepetnosprawnosci
ami (EFRR/FST/FS)
(WLWK-PLRO132)

szt.

Wskaznik odnosi sie do liczby obiektow w
ramach realizowanego projektu, ktére
zaopatrzono w specjalne podjazdy,
windy, urzgdzenia gtoSnomoéwigce, badz
inne udogodnienia (tj. usuniecie barier w
dostepie, w szczegodlnosci barier
architektonicznych) utatwiajgce dostep do
tych obiektéw i poruszanie sie po nich
osobom z niepetnosprawnosciami, w
szczegoblnosci ruchowymi czy
sensorycznymi. Jako obiekty nalezy
rozumie¢ konstrukcje potgczone z
gruntem w sposoéb trwaty, wykonane z
materiatow budowlanych i elementéw
sktadowych, bedace wynikiem prac
budowlanych (wg. def. PKOB). Nalezy
podac liczbe obiektéw, a nie sprzetow,
urzadzen itp., w ktére obiekty
zaopatrzono. Jesli instytucja, zaktad itp.
skfada sie z kilku obiektéw, nalezy zliczyé
wszystkie, ktére dostosowano do potrzeb
0s0b z

niepetnosprawnosciami. Wskaznik
mierzony w momencie rozliczenia
wydatku zwigzanego z wyposazeniem
obiektow w rozwigzania stuzagce osobom
z niepetnosprawnosciami w ramach
danego projektu.

SZOP 2021-2027

Liczba projektow, w
ktoérych
sfinansowano
koszty racjonalnych
usprawnien dla
0sob z
niepetnosprawnosci
ami (EFRR/FST/FS)
(WLWK-PLRO199)

szt.

Racjonalne usprawnienie oznacza
konieczne i odpowiednie zmiany oraz
dostosowania, nie naktadajgce
nieproporcjonalnego lub nadmiernego
obcigzenia, rozpatrywane osobno dla
kazdego konkretnego przypadku, w celu
zapewnienia osobom z
niepetnosprawnosciami mozliwosci
korzystania z wszelkich praw cztowieka i
podstawowych wolnosci oraz ich
wykonywania na zasadzie rownosci z
innymi osobami. Wskaznik mierzony w
momencie rozliczenia wydatku

zwigzanego z racjonalnymi

SZOP 2021-2027




usprawnieniami w ramach danego
projektu. Przykfady racjonalnych
usprawnien: ttumacz jezyka migowego,
transport niskopodtogowy,

dostosowanie infrastruktury (nie tylko
budynku, ale tez dostosowanie
infrastruktury komputerowej np. programy
powigkszajgce, mowigce, drukarki
materiatow w alfabecie

Braille'a), osoby asystujgce, odpowiednie
dostosowanie wyzywienia. Do wskaznika
powinny zosta¢ wliczone zaréwno
projekty ogolnodostepne, w ktorych
sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien, jak i dedykowane (zgodnie z
kategoryzacjg projektéw z

Wytycznych w zakresie realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027). Na poziomie
projektu wskaznik moze przyjmowac
maksymalng wartos¢ 1 - co oznacza
jeden projekt, w ktérym sfinansowano
koszty racjonalnych usprawnien dla oséb
z niepetnosprawnosciami. Liczba
sfinansowanych racjonalnych
usprawnien, w ramach projektu, nie ma
znaczenia dla wartosci wykazywanej we
wskazniku. Definicja na podstawie:
Wytyczne w zakresie realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027.

Dla wskaznika lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej WLWK-RCOO018, do
czasu przyjecia odpowiednich przepisdw krajowych w zakresie klas energetycznych budynkéw?! mozna
pomocniczo zastosowac ponizszg tabele:

Tabela 1. Wartosci graniczne EP klas energetycznych - budynek mieszkalny wielorodzinny

Klasa Graniczne wartosci wskaznika zapotrzebowania na
energetyczna nieodnawialng energie pierwotng EP, kWh/(m2-rok)
Budynek mieszkalny wielorodzinny
A+ EP < 0
A 0 <EP< 59
B 59 <EP< 70
C 70 <EP< 88
D 88 <EP< 105
E 105 <EP< 123
F 123 <EP< 140
F 123 <EP< 140

! Biorgc pod uwage przedstawione zapisy na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie niezbedne jest ztozenie
$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku wg stanu przed rozpoczeciem inwestycji.
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G 140 <EP

Dodatkowo klasa A* i A odpowiadajg budynkom wytwarzajgcym zerowg emisje
dwutlenku wegla na miejscu z paliw kopalnych

Uzycie wskaznika jest uzaleznione od spetnienia ww. warunkow.

Wskazniki rezultatu sg to wskazniki odnoszgce sie do bezposrednich efektow projektu, stanowig
wynik realizacji projektu, ale mogg mie¢ na niego wpltyw takze inne zewnetrzne czynniki;
niepowigzane bezposrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie. Dostarczajg informaciji o
zmianach jakie nastgpity w wyniku realizacji projektu, w poréwnaniu z wielkoscig wyj$ciowg (bazowg).
S3 logicznie powigzane ze wskaznikami produktu. Muszg by¢ adekwatne do celu projektu.

Dla kazdego z wybranych wskaznikéw wnioskodawca zobowigzany jest do wskazania ,,Jednostki
miary”, ,Warto$ci bazowej wskaznika”, ,Wartosci docelowej wskaznika”, a takze ,Sposobu pomiaru
wskaznika”.

Wartos¢ bazowa (tzn. wartos¢ w momencie rozpoczecia realizacji projektu) w przypadku
kazdego wskaznika powinna byé wykazana na poziomie ,,0”, chyba ze definicja wskaznika
wskazuje inaczej.

Wartos¢ docelowa dla wskaznika rezultatu to wyrazony liczbowo stan danego wskaznika uzyskany w
efekcie realizacji projektu.

Jako zrodto informacji o wskazniku wskaza¢ nalezy odpowiedni dokument.
Wszyscy wnioskodawcy sg zobligowani do okreslenia ponizszych wskaznikéw rezultatu, jesli sa
adekwatne do celu projektu.

Rodzaj dokumentu,
w ktérym okreslono

Nazwa wskaznika) ~Jednostka Definicja wskaznika wskaznik

rezultatu miary

Catkowita szacowana emisja gazéw
cieplarnianych podmiotéw lub proceséw
objetych wsparciem. Wartos¢ bazowa
odnosi sie do poziomu szacowanej emisji
gazow cieplarnianych w ciggu roku przed
rozpoczeciem interwenciji, a osiggnieta
wartos¢ jest obliczana jako catkowita

tony Szacowana emisja gazow cieplarnianych na
réwnowaznika |podstawie osiggnigtego poziomu FEDS 2021-2027

CO2/rok charakterystyki energetycznej w roku

nastepujgcym po zakonczeniu interwencji.
Wskaznika tego nie stosuje sie w
operacjach wykorzystujgcych wskazniki
,RCR105 Szacowana emisja gazow
cieplarnianych z kottow przeksztatconych
na zasilanie gazem” lub ,RCR29a FST:
Szacowana emisja gazéw cieplarnianych w
przedsiebiorstwach (dyr. 2003/87/WE)”,
aby unikngé koniecznosci stosowania
dwdch wskaznikow emisji gazéw

Szacowana
emisja gazéw
cieplarnianych
(WLWK-RCRO029)




cieplarnianych w odniesieniu do
operacji objetych wsparciem.

llo$¢ wytworzonej
energii elektrycznej ze
zrodet OZE
(WLWK-PLRR013)

MWh/rok

Wskaznik mierzy ilo$¢ rocznej produkcji
energii elektrycznej ze zrodet
odnawialnych przed rozpoczeciem
projektu i po jego zakonczeniu.
Wartos¢ bazowa odnosi sie do rocznej
energii wyprodukowanej w roku
poprzedzajgcym rozpoczecie projektu i
moze by¢ wieksza od zera w
przypadkach, gdy zdolnos¢ produkcyjna
jest zwiekszana. Wartos¢ osiaggnieta to
wartos¢ energii elektrycznej
wyprodukowanej w rok po zakonczeniu
projektu.

FEDS 2021-2027

llos¢ wytworzonej
energii cieplnej ze
zrédet OZE

(WLWK-PLRRO014)

MWh/rok

Wskaznik mierzy ilo$¢ rocznej produkcji
energii cieplnej ze zrodet odnawialnych
przed rozpoczeciem projektu i po jego
zakonczeniu. Warto$¢ bazowa odnosi
sie do rocznej energii wyprodukowanej
w roku poprzedzajgcym rozpoczecie
projektu i moze by¢ wieksza od zera w
przypadkach, gdy zdolnos¢ produkcyjna
jest zwiekszana. Wartos¢ osiggnieta to
wartos¢ energii cieplnej
wyprodukowanej w rok po zakonczeniu
projektu.

FEDS 2021-2027

Roczne zuzycie
energii pierwotnej w:
lokalach
mieszkalnych
(WLWK-PLRR072)

MWh/rok

Catkowite roczne zuzycie energii
pierwotnej podmiotéw objetych
wsparciem. Wartos¢ bazowa odnosi sie
do rocznego zuzycia energii pierwotnej
przed interwencjg, a osiggnieta wartos¢
odnosi si¢ do rocznego zuzycia energii
pierwotnej rok po interwencji. W
przypadku budynkéw obie wartosci
nalezy udokumentowaé na podstawie
Swiadectw charakterystyki
energetycznej, zgodnie z dyrektywg
2010/31/UE.

FEDS 2021-2027

Miejsca pracy
utworzone we
wspieranych
jednostkach
(WLWK-RCRO001)

EPC/rok

Liczba miejsc pracy wyrazona w
Srednich rocznych ekwiwalentach
petnego czasu pracy (EPC)
utworzonych w ramach dziatalnosci
wspieranej przez projekt. Nowe
stanowiska muszg by¢ obsadzone i
moga byé w petnym wymiarze godzin, w
niepetnym wymiarze godzin lub
powtarzac sie sezonowo. Wolne
stanowiska nie sg liczone. Ponadto
oczekuje sie, ze nowo utworzone
stanowiska zostang utrzymane przez
ponad rok po zakonczeniu projektu.
Wskaznik jest obliczany jako réznica
miedzy rocznymi EPC obsadzonymi
przed rozpoczeciem projektu i rok po

zakonczeniu projektu w ramach

FEDS 2021-2027
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wspieranej dziatalno$ci. Roczne EPC
definiuje sie jako stosunek godzin pracy
przepracowanych efektywnie w ciggu
roku kalendarzowego podzielony przez
catkowitg liczbe godzin umownie
przepracowanych w tym samym okresie
przez osobe lub grupe. Zgodnie z
konwencjg dana osoba nie moze
wykonywac wiecej niz jednego EPC
rocznie. Liczba godzin umownie
przepracowanych ustalana jest na
podstawie normatywnych/ustawowych
godzin pracy zgodnie z krajowym
ustawodawstwem. Osoba pracujgca w
petnym wymiarze czasu pracy zostanie
zidentyfikowana w odniesieniu do jej
statusu zatrudnienia i rodzaju umowy
(petny lub niepeiny etat).

Wskaznik nalezy wybraé z podziatem na
pte¢ [Ogdétem/Kobiety/ Mezczyzni]

W przypadku, kiedy nie mozna okresli¢
wartosci docelowej, nalezy wskazaé
wartosc ,0”.

llosé
zaoszczedzonej
energii elektrycznej
(WLWK-PLRRO011)

MWh/rok

llos¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji
projektu energii elektrycznej w ciggu
petnego roku po zakonczeniu projektu w
stosunku do roku bazowego. Wskaznik
odnosi sie do energii koncowej.. W
przypadku

modernizacji energetycznej budynkéw:
réznica miedzy rocznym zuzyciem energii
elektrycznej w roku bazowym w stosunku
do rocznego zuzycia energii elektrycznej
po zakonczeniu projektu. Poprawe
charakterystyki energetycznej nalezy
wyliczy¢ metodg obliczeniowa, tj. metodg
z zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia
MINISTRA INFRASTRUKTURY |
ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z
2015 r., poz. 376)

SZOP 2021-2027

llos¢
zaoszczedzonej
energii cieplnej
(WLWK-PLRRO012)

MWh/rok

llo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji
projektu energii cieplnej w ciggu petnego
roku po zakonczeniu projektu. Wskaznik
odnosi sie do energii koncowe;j.

W przypadku modernizacji energetycznej
budynkdw: réznica miedzy rocznym
zuzyciem energii cieplnej w roku
bazowym w stosunku do rocznego
zuzycia energii cieplnej po zakonczeniu

projektu.

SZOP 2021-2027




Poprawe charakterystyki energetyczne;j
nalezy wyliczy¢ metodg obliczeniowa, {j.
metodg z zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z

dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376)

Liczba
dodatkowych
uzytkownikow

Liczba oséb (uzytkownikéw koncowych)

odiaczona do sieci osoby podtgczonych do sieci cieptowniczej w SZOP 2021-2027
podiaczona & wyniku realizacji projektu.
cieptowniczej
(WLWK-PLRRO009)
Wskaznik mierzy ilos¢ energii cieplne;j
zmagazynowanej (ilos¢ energii
dostarczona do magazynu) w przeciggu
roku ze zrédet odnawialnych przed
llogé rozpoczeciem projektu i po jego
. zakohczeniu. Warto$¢ bazowa odnosi sie
zrr:];rge_x_zynowanej . do rocznej energii cieplnej
ail V\.II magazynie zmagazynowanej (ilos¢ energii
ggz:g:lc(zloc:wsac do MWh/rok dostarczona do magazynu) w roku SZOP 2021-2027
ienlnei poprzedzajgcym rozpoczecie projektu i
”\}\?E\?sz npu|_)|:§|lQe1po; €l moze by¢ wieksza od zera w
( ) ) przypadkach, gdy zdolno$¢
magazynowania energii cieplnej jest
zwiekszana. Warto$¢ osiggnieta to
wartos¢ energii cieplnej magazynowanej
(ilos¢ energii dostarczona do magazynu)
w rok po zakonczeniu projektu.
Wskaznik mierzy ilo$¢ energii
elektrycznej zmagazynowane;j (ilos¢
energii dostarczona do magazynu) w
. przeciggu roku ze zrédet odnawialnych
llos¢ . przed rozpoczeciem projektu i po jego
zmagazynowanej zakonczeniu. Warto$¢ bazowa odnosi sie
energli w magazynie do rocznej energii elektrycznej
energii (ilos¢ zmagazynowanej (ilo$¢ energii
dostarczona do MWh/rok dostarczona do magazynu) w roku SZOP 2021-2027

magazynu)
elektrycznej
(WLWK-PLRR108)

poprzedzajgcym rozpoczecie projektu i
moze by¢ wieksza od zera w
przypadkach, gdy zdolnosé
magazynowania energii elektrycznej jest
zwiekszana. Wartos¢ osiggnieta to
wartos¢ energii elektrycznej
magazynowanej (ilos¢ energii
dostarczona do magazynu) w rok po
zakonczeniu projektu.
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Dodatkowa moc zainstalowana
odnawialnych zrodet energii dzieki
udzielonemu wsparciu, ktérg oddano do
eksploataciji (tj. podtgczona do sieci (jesli
dotyczy) i w petni gotowa do wytwarzania
energii lub juz jg wytwarza). Zdolnosc¢
wytwarzania rozumiana jest jako
,maksymalna moc wytwdrcza energii
elektrycznej netto”, definiowana przez
Eurostat jako ,maksymalna moc czynna,
ktéra moze by¢ dostarczana stale przez
ciggle dziatajgcy zaktad w punkcie
wyjscia (tj. po pobraniu energii dla
potrzeb urzadzeh pomocniczych staciji
oraz uwzgledniajgc straty w

MW transformatorach uznawanych za SZOP | SZOP 2021-2027
2021-2027 13 integralne ze stacjg)”.
Definicja energii odnawialnej znajduje sie
w RCO22: ,Energia odnawialna oznacza
L.energie z odnawialnych zrédet
niekopalnych, a mianowicie energie
wiatru, energie promieniowania
stonecznego (energie stoneczng
termiczna i energie fotowoltaiczng) oraz
energie geotermalng, energie otoczenia,
energie ptywow, fal i inng energie
oceanow, hydroenergie, biomase oraz
gaz pochodzacy z wysypisk $mieci,
oczyszczalni Sciekow i ze zrodet
biologicznych (biogaz)”. (Zob. dyrektywe
2018/2011)

Dodatkowa moc
zainstalowana
odnawialnych zrédet
energii (WLWK-
RCR032)

W ramach wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca ma obowigzek uwzgledni¢ wszystkie
adekwatne wskazniki produktu oraz rezultatu z listy przedstawionej w powyzszych tabelach,
odpowiadajace celowi projektu. W przypadku braku adekwatnego wskaznika rezultatu, nalezy okresli¢
wskaznik wtasny specyficzny dla projektu.

Dodatkowo w ramach wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca moze okresli¢ inne, wtasne wskazniki
specyficzne dla danego projektu, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji projektu (tzw.
wskazniki produktu i rezultatu specyficzne dla projektu).

We wniosku o dofinansowanie nalezy okre$li¢ na jakiej podstawie mierzone bedg wskazniki realizacji
celu projektu poprzez ustalenie zrédta weryfikacji / pozyskania danych do pomiaru wskaznika. Dlatego
przy okreslaniu wskaznikéw nalezy wzig¢ pod uwage dostepnos¢ i wiarygodnos¢ danych niezbednych
do pomiaru danego wskaznika.

O ile w umowie o dofinansowanie projektu nie wskazano inaczej, efekt wsparcia na poziomie
projektu wystepuje:

a) w przypadku wskaznikéw produktu okreslonych na poziomie projektu - w okresie od
rozpoczecia realizacji projektu do ukonczenia produktu w ramach projektu, przy czym
osiagniete wartosci powinny zosta¢ wykazane najpézniej we wniosku o ptatnosé koncowa,

b) w przypadku wskaznikéw rezultatu okreslonych na poziomie projektu:

« co do zasady - w okresie 12 miesiecy od zakonczenia okresu realizacji projektu
okreslonego w umowie o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki
projektu, od ukonczenia produktu w ramach projektu,

lub

- w okresie trwalosci projektu, na zasadach okreslonych przez IPAW w umowie o
dofinansowanie projektu / - w przypadku wskaznikow, ktérych
termin realizacji zostat wydluzony na wniosek Beneficjenta i za zgoda IPAW jednak
nie pézniej niz do dnia 31.12.2029 r.




